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I. Czes¢ architektoniczna

1.Temat:
Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy szybu windowego
w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
dla mlodziezy niewidome;j 1 stabowidzacej w Chorzowie
przy ul. Hajduckiej 22
/dziatka nr 3504/284/.

2.Inwestor:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy dla mtodziezy
niewidomej 1 slabowidzacej z siedziba w Chorzowie przy ul.
Hajduckiej 22

3.Podstawa opracowania:
-umowa nr 1/07/2010 z 15 wrzes$nia 20009r.
-wizja lokalna,
-dokumentacja stanu istniejacego obiektu dostarczona przez
inwestora,
-uzgodnienia z inwestorem,
-pismo Urze¢du Miasta Chorzow z dnia 10.08.2010r.
AB.U.AS.7324/200/2239/2010 dot: Ustalenia war. zabudowy .
- badania geologiczne wykonana w listopadzie 2010 .

4.0pis do projektu:
4.1 Stan istniejgcy:
Budynek szkolny w Chorzowie zlokalizowany jest na dziatce
nr 3504/284 przy ul. Hajduckiej 22.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.
Jest obiektem sktadajacym si¢ z 4 kondygnacji nadziemnych 1
podpiwniczenia .Wejscie glowne do budynku usytuowane jest od
strony pétnocne;.

4.2 Cel inwestycji:
Celem inwestycji jest udostepnienie szkoty dla oséb
niepetnosprawnych.



4.3 Plan zagospodarowania:

4.3.1Przedmiot inwestycji 1 lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy windy
zewnetrznej.

Projektowana inwestycja /budowa windy/ bedzie zlokalizowana na
dzialce nr 4645/44 od strony potnocnej budynku szkoty w rejonie
istniejacej klatki schodowe;.

Powierzchnia zabudowy szybu windowego wynosi 5,48 m’.

4.3.2 Warunki geologiczne

Po przeanalizowaniu materiatow geologicznych stwierdza sig, ze:
przedmiotowy teren nalezy do prostych warunkéw gruntowych.
4.3.3 Warunki gornicze

Obszar objety planem jest polozony na terenie poza wptywami
eksploatacji gornicze;.

4.3.4 Dzialka na ktorej projektowany jest obiekt nie jest wpisana
do rejestru zabytkow.

4.3.5 Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych i
prawem chronionych intereséw 0sob trzecich oraz nie stanowi
zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia przysztych
uzytkownikow 1 jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

4.4 Opis projektu:
4.4.1 Projekt windy zewngtrzne;j:
Windg¢ zewngtrzna zaprojektowano jako winde osobowa,
dostosowang dla potrzeb 0so6b niepetnosprawnych.
Szyb windowy zaprojektowano o konstrukcji murowanej
wzmocnione] rygloéwka zelbetowa - Sciany z pustakow gr. 25 cm.
Projektowana winda bgdzie posiadata pie¢ przystankow 1 bedzie
winda nieprzelotowa .Wszystkie drzwi windy nalezy wykonac o
odpornosci ogniowej EI 60. Winda bedzie dostgpna od strony
wngetrza szkoly od poziomu piwnic do trzeciego pigtra wiacznie.
Szyb windowy wyposazony bedzie w otwor wentylacyjny 20x20
cm wykonczony kratka wentylacyjna. Dach szybu z ptyty
zelbetowej /patrz konstrukcja/ docieplony warstwa styropapy
o gr. 15 cm, nastgpnie calo$¢ pokryta papa termozgrzewalna,
spadek dachu wyprowadzi¢ w kierunku potudniowym budynku
szkoty , a wody opadowe odprowadzi¢ do przesunigte] ze wzgl-
du na budowe windy istniejacej rury spustowej odwadniajace;j
dach gtownego budynku.

4



Projekt wykonano w oparciu o windg hydrauliczng .

Szyb windowy zaprojektowano w poblizu pionowego pasa
okiennego, w zwiazku z powyzszym okna w tym pasie beda
zlikwidowane, a pomieszczenia doswietlone przez te okna beda
przeznaczone na hol windowy.

Fundament zaprojektowano w formie skrzyni zelbetowe;
obejmujacej szyb windowy /patrz proj. konstrukcji/.

Izolacjg przeciw wodna pionowa 1 pozioma wykona¢ na bazie
systemu firmy Schomburg, zaprawa uszczelniajaca Aquafin 2K
lub na bazie innego réwnorzednego systemu.

Ocieplenie szybu metoda lekka mokra, styropian o gegstosci 20
kg/mr’.

Wyprawa tynkarska dostosowana do kolorystyki istniejacego
szpitala.

Zasilanie windy zaprojektowano z istniejacej rozdzielnicy glowne;j
szkoty/patrz cze¢$¢ elektryczna/.

4.5.Parametry techniczne dzwigu osobowego hydraulicznego :

* typ osobowy hydrauliczny

* udzwig 600kg / 8 0sob

* predkos¢ (m/s) 0,6 m/s

* 1lo$¢ przystankow 5 dojs¢ 5

* wysokos$¢ podnoszenia Hp 12,4m

* kabina nieprzelotowa

* szer.x glgb.x wys. 1100 x 1400 x 2100 (mm)
* wymiary szybu

* szer x gl. 1650 (mm) x 1900 (mm)
* podszybie 1500 (mm)

* nadszybie 3500 (mm)

* maszynownia dolna boczna

* naped hydrauliczny posredni

* moc silnika 9 kW

* lo$¢ startow 60/godz

* zasilanie prad tréjfazowy 3x380V 50Hz
* temperatura pracy dzwigu min +5°c max. +40°C

* sterowanie mikroprocesorowe

II Opis wykonania wersja z blach nierdzewnych.

1. Drzwi kabinowe;

skrzydla oraz rama drzwi wykonana z blachy nierdzewnej

a/ naped drzwi : zasilany pradem zmiennym, predkos¢ zamykania i
otwierania regulowana oddzielnie, czasy otwierania drzwi
réwniez ustawiane,
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b/ prog drzwi :

aluminiowy profil ciagniony z rowkiem prowadzacym,

c/ kontrola drzwi:  mechanizm nawrotu zapewniajacy ograniczenie

nacisku skrzydla przy napotkaniu przeszkody /max. 15 kG/

2.Drzwi szybowe :  skrzydia oraz drzwi wykonane z blachy nierdzewne;,

EI60
3.Wnetrze kabiny
a/ Sciany kabiny: wykonana z segmentow blach nierdzewnych
b/ sufit; z blach nierdzewne;
¢/ lustro: zamocowane na tylnej Scianie wzdhuz catej szerokosci,
d/ porecz ; mocowana na tylnej §cianie ,wykonana z rury nierdzewnej,
e/ cokot ; wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x

f/ oswietlenie:
g/ podioga :

80mm
halogenowe w suficie,
wylozona wykladzina, antyposlizgowa

4.Panel sterowania : wykonany z blachy nierdzewnej zamocowany w $cianie

bocznej

kabiny , wyposazony w przyciski pod$wietlane,
krétkoskokowe, oraz zawiera nastgpujace elementy:
-elektroniczny pigtrowskazywacz,

-awaryjne oswietlenie kabiny w przypadku braku zasilania z
normalnego zrodfa /2h zasilane z baterii/

-stacyjke dyspozycji otwartych drzwi

-sygnalizacjg¢ przeciazenia kabiny,

-przyciski: dyspozycji,

5. Kasety wezwan:  przyciski z wygrawerowanymi strzatkami 1

6. Wentylacja:

podswietleniem

z blach nierdzewnych 1 wyswietlaczami elektronicznymi
wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu
kabiny nad ptyta sufitu.

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczna zgodnie z nowa norma

w celu zapewnienia tacznosci pomiedzy kabina, a shuzbami
ratowniczymi.

Zasilanie kablem 5x6mm z zabezpieczeniem 32A w
rozdzielni gtdéwnej



S.Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

INWESTOR:

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY MEODZIEZY
NIEWIDOMEJ I SEABOSLYSZACE]

W CHORZOWIE

Ul. HAJDUCKA 22, 41-500 CHORZOW

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU:

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY MELODZIEZY
NIEWIDOMEJ I SEABOSLYSZACEJ

W CHORZOWIE

Ul. HAJDUCKA 22, 41-500 CHORZOW

NR GEOD. DZIALEK: 3504/284

TEMAT OPRACOWANIA: ]
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOBUDOWA SZYBU DZWIGOWEGO

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Jozef GLOSNY

upr. bud. Nr 290/74/Kt
(a)
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Zakres robot obejmuje dobudowe szybu dzwigowego.
Nalezy zwroci¢ uwage na to, iz szkota bedzie czynna podczas wykonywania prac.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i wyraznie oznakowac.
(b)
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sasiednia zabudowa szkota, budynki mieszkalne wielorodzinne.
(c)
Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejace sieci elektroenergetyczne. Prace w poblizu wykonywaé re¢cznie pod nadzorem
wiasciciela sieci.
(d)
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace ich wystapienia.
Kierownik budowy pelni funkcje koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie
koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzor techniczny
podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:

< przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien
niniejszego Planu,

< organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

< zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualne;j,

< organizowac, przygotowacé i prowadzi¢ pracg w sposéb eliminujacy
mozliwo$¢ zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby
zawodowej,

< dopuszcza¢ do pracy pracownikdéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP,

< rozpoczynac pracg po uzgodnieniu z kierownikiem budowy
bezpiecznych warunkow pracy i whasciwej technologii prowadzonych
robot,

< wykonywac¢ wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,

< prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.



Przed przystapieniem do prac nalezy:

< wygrodzi¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczna,

< zabezpieczy¢ rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu
w czasie budowy,

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom:

< bezposredni nadzor nad pracami,

< instruktaz obejmujacy kolejnos¢ wykonywanych prac i wymaganych
przepisow BHP przy poszczegdlnych czynnosciach,

< maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji przez inspektorow UDT.

(e)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastgpujacych punktow:
Ochrona osobista,

Narzedzia i sprzet roboczy,

Znaki ostrzegawcze i informacyjne,

Poruszanie si¢ po terenie budowy,

Ochrona $rodowiska,

Roboty ziemne,

Rusztowania,

Praca na wysokosci,

Roboty tynkarskie (elewacyjne),

Ochrona przeciwpozarowa,

Lad i porzadek,

Spozycie alkoholu i narkotykow,

Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa.

ANNNANNNNANNNANANNANANNA

<
G3)
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowiazkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu. Celem planu
bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy chroniacych ludzi,
srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy
choroba, ktéora moglaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dzialania kierownictwa
kontraktu stwarzaja system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i srodowisko oraz
sprawy socjalne kazdego pracownika bgda zabezpieczone w taki sposob, aby uniknaé¢ chorob
zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

(2)

Podstawa opracowania

< Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych,

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
< Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw BHP (tekst jednolity Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650)
Projekt architektoniczno-budowlany budynku,
Obowiazujace przepisy i normy budowlane.
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II. Czg¢$¢ konstrukeyjna

1. SPIS TRESCI

1. Spis tresci

2. Spis rysunkéw

3. Opis techniczny

4. Obliczenia statyczne

2. SPIS RYSUNKOW

Rys. 01 Zbrojenie szybu — przekroje pionowe
Rys. 02 Ptlyta nadszybia, wiefice — zbrojenie

Rys. 03 Zbrojenie podszybia — przekroje pionowe
Rys. 04 Zbrojenie podszybia — przekroje poziome
Rys. 05 Nadproza

Rys. 06 Posadowienie szybu

Rys. 07 Konstrukcja schodéw stalowych

Rys. 08 Pochylnia



3.0PIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

3.1. LOKALIZACJA
Budynek szkolny oraz szyb dzwigowy objgty opracowaniem
projektowym, zlokalizowany jest w Chorzowie.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
-Uzgodnienia z Zamawiajacym
-Wizja lokalna w terenie

-Badania geotechniczne XI .2010r

3.3. OPIS DLA ZAPROJEKTOWANEGO SZYBU

Konstrukcja szybu wolnostojaca zlokalizowana przy $cianie zewngtrznej
podtuznej. Wymiar szybu w rzucie poziomym AxB=3,56x2,50m

(bez ocieplenia).Wysoko$¢ szybu od poziomu terenu H=14,50m.
Przekrycie szybu plyta zelbetowa gr.15cm z pokryciem papowym. Sciany
szybu zaprojektowano pustakow o gr. §ciany 25¢m. Sciany wzmocniono
ryglowka zelbetowa 4-ma rdzeniami 25x25c¢m oraz wiencami
25X25cm.Sciany taczone z rdzeniami strzemionami co 2-ga warstwg. W
Scianie szybu na ktorej przewidziano montaz prowadnic windy
zaprojektowano belki zelbetowe 25x25c¢m, w rozstawie co 1.0m, min 2
sztuki na kondygnacje. Szyb 1 fundamenty oddylatowano szczeling
50mm od istniejacego budynku w poziomie piwnic.

Dla szybu zaprojektowano posadowienie bezposrednie na wannie
zelbetowe;.

Plyte¢ fundamentowa w stosunku do szybu poszerzono po obwodzie o
100cm wzmacniajac zebrami pionowymi o przekroju 25/100-Ocm.
Wanng nalezy obsypa¢ piaskiem zggszczonym. (Sz-0.4).

3.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN W BUDYNKU
Zaprojektowano nowe otwory drzwiowe w istniejacych Scianach
budynku w poblizu lokalizacji szybu dzwigowego. Nadproze nad nowymi
otworami drzwiowymi wykonano z ksztattownikéw HEB 120-220
.Nadproze po zamontowaniu nalezy osiatkowac i1 otynkowa¢. Fundamenty
istniejace budynku na dlugosci projektowanej plyty fundamentowe;
szybu nalezy podbi¢ cegla petna do glebokosci -4,96m.
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3.5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA WYKONAWCY

1. Wytyczy€ 1 oznakowac¢ teren pod fundament
2. Wykona¢ wykop do glebokosci posadowienia —3,45m
od poz.terenu Grunt nasypowy nalezy usuna¢ z wykopu
nalezy osiagna¢ grunt no$ny
(ubytki uzupetni¢ podsypka piaskowa zaggszczang)
3. Zabezpieczy¢ wykop deskowaniem 1 zabezpieczy¢ przed
zalewaniem woda opadowa
4.Sku¢ odsadzke istniejacego fundamentu betonowego ok.20cm
na dtugosci i szerokosci fundamentu . Scianke te nalezy otynkowacé
zaprawa cementowa 1 powlec 1x powtoka bitumiczna.
5.Wykona¢ podpicie istniejacego fundamentu budynku do
glebokosci 4,96m od poziomu parteru.
6.Wykona¢ podktad z warstwy chudego betonu gr.10cm
stosowa¢ beton C8/12.
7. Ulozy¢ 2x pape izolacyjna na lepiku.
8. Wykonac zbrojenie ptyty dennej oraz wystawi¢ nawiazki
dla $cian
9. Wykona¢ betonowanie plyty stosujac beton C16/20
10. Wykona¢ szalowanie i zbrojenie $cian oraz wystawi¢ nawiazki
dla rdzeni szybu
11.Wykona¢ betonowanie §cian stosujac beton C16/20
12.Po 14 dniach rozszalowaé $ciany nastgpnie powlec 2x
powlokami bitumicznymi
13. Sciany boczne fundamentu powlec ptyte 2x powlokami
bitumicznymi
14. Sprawdzi¢ izolacj¢ zew. Scian ewentualne uszkodzenia uzupetni¢
nastgpnie wykonac rozbiorke zabezpieczen wykopu
15.Wykona¢ zasypke wanny fundamentowej gruntem z nadktadu

Uwaga: szyb nalezy odsuna¢ S0mm od istniejacych Scian piwnic
celem uzyskania dylatacji na wysoko$¢ budynku.

Autor:
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OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

SPIS TRESCI:

e Al. ZALOZENIA DO OBLICZEN

e A2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN PIONOWYCH

e A3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN POZIOMYCH

e A4. OBLICZENIA NACISKOW JEDN. NA PODLOZE
e A5. ZBROJENIE FUNDAMENTU

e A6. ZBROJENIE SZYBU

e A7. SCIANY; WIENCE ;SLUPY

e A8. NADPROZA
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

A 1. Zalozenia do obliczen

- Norma obcigzen -PN-82/B-02001-3
- Norma- konstr. stalowe -PN-90/B-03200
- Norma- grunty budowlane ,bezposrednie

posadowienie budowli-projektowanie -PN-81/B-03020

- Materiaty konstrukcyjne
Stal konstr - St3S fy = 215MPa
Beton - C-16/20 f.g = 11,5MPa
Stal zbrojeniowa A-II
Skrzynia fundamentowa w konstrukcji zelbetowej:
-$ciany gr 25cm
-ptyta dolna  gr.40cm o wym. poziomych BxL=450x460cm
-ptyta gbrna gr.20cm
-poziom posadowienia -4,86m
-poziom terenu -0,20m
-wysoko$¢ szybu -14,55m od poziomu terenu

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej - warunki gruntowe proste
Na podstawie badan podtoza gruntowego .
-Przyjeto nastgpujace, podtoze gruntowe w miejscu usytuowania projektowanego fundamentu
bezposrednio pod fundamentem zalegaja twardoplastyczne gliny pylaste stopniu plastycznosei I} =0,15
Parametry geotechniczne charakterystyczne :
pn = 2,0 /m’; ®", =16;C",=18kPa;M,=33000 kPa
Z tablic: Np=4,34; Np=0,72; N=11,63
Warto$¢ oporu jednostkowego (B/L=1;D,;;=0,5m)
-charakterystyczna,
o= (1+0,3B/L)Nc x C", +(1+1,5B/L)Np X D X pnx D x g+ (1-0,25B/L)Ng x px B x g=
(140,3x1,0)x11,63 x18 +(1+1,5x1,0)x4,34 x 0,5 x 2,0 x 10 + (1-0,25x1,0)x0,72 x 2,0 x 10=
272,0+108,5+10,8=391,30kPa
qn=391,0 kPa
-obliczeniowa
q:=0,75 qur =293 kPa
Po uwzglednieniu wspodtczynnika korekcyjnego dla metody B m=0,9x0,9=081
Ostatecznie:
qr = mxq~0,81x q; =237 kPa

Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia p.w.g=h>4,9m
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A 2. Zestawienie obcigzen pionowych dla szybu

a/. Obciazenia stale

Obciazenie szybem dzwigowym

e c. wlasny szybu do poz. -1,55m

0,25x(2,5+3,06)x12,80x2x14x1,2= 598,00 kN
e c. wlasny pt. nadszybia

0,20x2,80x3,06x24x1,1= 45,24 kN
e c. wlasny ptyty fundamentowe;j

(4,50x4,56)x0,40x24x1,1= 217,00 kN
e c.Scian fundamentowych

2,9%x(2,5+3,06)x2x0,25x24x1,1= 212,85kN

2,9x5,0x0,5x0,25x24x1,1= 47,85kN
e c. gruntu na plycie

(4,50+3,5+2,5)x20x2,9x0,9= 548,00 kN

razem N;=1669,00kN

A 3. Zestawienie obciazen poziomych dla szybu
b/. Obcigzenia zmienne wiatrem

Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011 / Z1-1

0,783 b tkNim?)
kierunek
wiatru o -
3 8 o
= s N
-0,783
, B=238 ,

- Budynek o wymiarach: B=2,8m, L=3,8m, H=17,7m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obciazenia wiatrem I — q, =250 Pa
- budowla monumentalna — zwigkszenie obciazenia qx 0 20%
Qi = 1,2:0,250 = 0,300 kN/m’
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A;z=H=17,7m — C.(z) = 1,15
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigty — C,, =0

Sciana nawietrzna:

- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego:
C,=0,8

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=(C,-C,=0,8-0=0,8

Obcigzenie charakterystyczne:
px = qCe'C-p = 0,300-1,15-0,8:1,80 = 0,499 kKN/m’
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Obciazenie obliczeniowe:
p = piyr=0,499-1,3 = 0,648 kKN/m’

Sciana zawietrzna:
- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego:
C,=-0,766
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
Cc=(C,-Cy,=-0,766 - 0 = -0,766
Obcigzenie charakterystyczne:
px = qCe'C-p = 0,300-1,15+(-0,766)-1,80 = -0,477 kN/m’
Obcigzenie obliczeniowe:
p =pive= (-0,477)1,3 = -0,621 kN/m’

Sciany boczne:
- Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego:
C,=-0,966
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=-0,966 - 0=-0,966
Obciazenie charakterystyczne:
pr = qCe'C-p = 0,300-1,15+(-0,966)- 1,80 = -0,602 kN/m’
Obciazenie obliczeniowe:
p = piye= (-0,602)-1,3 = -0,783 kKN/m’

Powierzchnia parcia 1 ssania wiatru
A=17,70x3,80=67,26 m’

Moment obliczeniowy

Kierunek Y

M,=(0,648+0,621)x67,26x(17,7x0,5+3,31)=1038,00 kNm

Obciazenie $niegiem pominigto z uwagi na marginalny wplyw.

A 4. Obliczenie naciskéw jednostkowych na podloze gruntowe

Schemat obciqzen

N

Th

225 S
450
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Obciazenia obliczeniowe na fundament

N= 1669,0 kN

M= M, = 1038,0kNm

e=M/N =1038,0/1120=0,93m < b=L/6=4,50/6=0,75m
Powierzchnia plyty

A =4,50x4,56=20,52 m’

W,=4,5x4, 57/6=15,18n"’

Kierunek wiatru Y

qi.2 = 1669,0/20,52 *-1038/15,18 = 81,33 *. 68,4=149,70 kPa < q;=237,0 kPa

A 5. Zbrojenie wanny fundamentowej pod szyb

Zbrojenie wanny przyjeto:

- Plyta dolna gr.40cm
®12siatka 19x19 cm — dotem
®12siatka 19x19 cm — gora
- Nawiazki tacznikowe dla $cian pionowych
®12c025 cm —dwustronnie

- Sciany gr.25cm
®12c025 cm —str.zew.
®12c025 cm —str.wew.

- Nawiazki tacznikowe dla rdzeni szybu
4x4020 —dwustronnie

A 6. Zbrojenie szybu

- Plyta gérna nadszybia gr.15cm
Ptyta krzyzowo zbrojona
@12 siatka 12x12 cm — dotem
@12 siatka 12x12 cm — gora

A 7. Sciany; wieace ; shupy

- Sciany z pustakéw gazobetonowych gr.24cm

- Wience obwodowe w poziomie stropéw gr.25x25c¢m
- zbrojenie podluzne 4®12
- zbrojenie poprzeczne strzemiona @ 6 co 25cm
- Shlupy rdzenie w narozach szybu gr.25x25cm
- zbrojenie podtuzne 4020
- zbrojenie poprzeczne strzemiona ¢ 6 co 151 30cm

16



Stosowac :

Beton C 16/20

Stal A-I St3S o
Stal A-II 18G2 ¢

A 8. Nadproza drzwiowe nowoprojektowane w_istniejacych $cianach budynku

- Przyjeto bez obliczen
N1-4xHEB140
N2-2xHEB160

Glegbokos¢ oparcia nadproza na podporze $ciennej a=20cm.
Na podporach stosowa¢ poduszki betonowe gr. mim 10cm
Elementy skotwi¢ pomigdzy sobg 3-ma $rubami M16.

Opinia techniczna dot:

dobudowy szybu windowego w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego dla mlodziezy niewidomej i stabowidzacej w Chorzowie
przy ul. Hajduckiej 22 /dziatka nr 3504/284/.

Projektowana dobudowa szybu dzwigowego do budynku szkoly nie
spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa  uzytkownikow i nie wplynie
na obnizenie przydatnosci do uzytkowania budynku .

Projektowany fundament szybu przy budynku szkoly nie wplywa
ujemnie na bezpieczenstwo uzytkowania budynku i zachowa pelne
bezpieczenstwo w zakresie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania
konstrukeji budynku.

Autor:
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III. Czgsé elektryczna

SPIS TRESCI

.

Spis tresci

Spis rysunkoéw

Opis techniczny
Obliczenia

Zestawienie materialow

Nk W=

SPIS RYSUNKOW

g

Rys. 01 Plan instalacji elektrycznej w piwnicy

Rys. 02 Plan instalacji elektrycznej na parterze
Rys. 03 Rozdzielnica RD 1; schemat 1 gabaryty
Rys. 04 Rozdzielnica RD 2; schemat 1 gabaryty
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3.  Opis techniczny.
3.1. Zasilanie.
3.1.1.Zasilanie odbiorow technologicznych.

Catos¢ odbiorow technologicznych zasilana bedzie z glownej tablicy
rozdzielczej] RG przy pomocy przewodu YDYzZo 5 x 10 zabezpieczonego
wylacznikiem nadmiarowym S 303 B50.

3.1.2.Zasilanie odbiorow ogolnych.

Calos¢ odbiorow ogdlnych zasilana bedzie z gtdownej tablicy rozdzielcze]
RG przy pomocy przewodu YDYZo 3 x 3 zabezpieczonego wytacznikiem
nadmiarowym S 303 B24.

3.2. Sposob wykonania instalacji.

Instalacje¢ nalezy wykona¢ jako natynkowa. Przewody prowadzi¢ w rurach
sztywnych typu RB Max.. Osprzet powinien posiada¢ ochrong co najmnie;j
IP=44. W zwiazku z czg$ciowa zmiang charakteru pomieszczen czgs¢
instalacji (wylaczniki, oprawy os$wietleniowe, gniazdka, transformator
230/24 V) nalezy przenie$¢ w miejsca pokazane strzatka na rys. nr E-01.

3.3. Oswietlenie awaryjne.

Dla umozliwienia wykonywania prac w czasie awarili napigcia
podstawowego Ww pomieszczeniu maszynowni  przewidziano oprawe
awaryjna PRYMAT 1/8/3/1/a(2C). W zwiazku z wygrodzeniem czgsci
kotlowni w pomieszczeniu z urzadzeniami technologicznymi zwigzanymi
z ogrzewaniem budynku i podgrzewaniem wody uzytkowej w odgrodzone;j
cze$ci przewidziano rowniez oprawe awaryjna PRYMAT 1/8/3/1/a(2C).
Obie oprawy beda pracowaty na ,,ciemno”

3.4. Lacznos¢ telefoniczna.

W celu zapewnienia taczno$ci pomigdzy kabina, a stuzbami ratowniczymi
przewidziano lini¢ telefoniczng pomigdzy maszynownia dzwigu a centralka
telefoniczng zlokalizowana w sekretariacie. Instalacje nalezy wykonaé
kabelkiem YTKSY 4 x 0.8 prowadzonym w listwie elektroizolacyjnej LN
16 x 16.
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3.5. Tablice rozdzielcze.

Tablice rozdzielcze przewidziano jako natynkowe o IP=55 przystosowane
do montazu modutowego osprzetu rozdzielczego.

3.6. System sieci.

Catos¢ instalacji bedzie pracowala na napigciu 230/400 VAC w systemie
sieci TN-S

3.7. Ochrona przed razeniem pradem elektrycznym.
Jako ochrong przed razeniem pradem elektrycznym przewidziano szybkie

wylaczenie instalacji z pod napigcia realizowane poprzez wylaczniki
nadmiarowe wspotpracujace z wytacznikami réznicowopradowymi.
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4. Obliczenia.

4.1. Bilans mocy

Odbior- P; k, P, cos fi tg fi Q S I, Uwagi
wyszczegolnienie [kW] [kW] [kV Ar] | [kVA] [A]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Rozdzielnica RD 1
1.1 | Dzwig 9.0 0.6 5.4 0.85 0.62 3.45
1.2 | Gniazdko 16 A 6.0 0.2 1.2 0.85 0.62 0.74
1.3 | Rezerwa 3.0 0.2 0.6 0.85 0.62 0.37

Razem 18.0 0.4 7.2 0.85 0.62 4.46 8.47 12.24

2 Rozdzielnica RD 2

2.1 | Gniazdko 2.0 0.2 0.4 0.85 | 0.62 0.25
2.2 | O$wietlenie 0.2 0.8 [ 0.16 | 0.85 | 0.62 0.10
2.3 [Rezerwa 2.0 0.2 0.4 0.85 | 0.62 0.25
Razem 4.2 0.228 0.96 | 0.85 | 0.62 0.60 1.13 4.91

4.2. Dobor linii zasilajacej i zabezpieczenia

zgodnie z norma PN -ICE 60364 powinny by¢ spelnione warunki:

IBSIHSIZ;; 125 1945 Iz

gdzie: I - prad obliczeniowy; I, - prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
I, - dopuszczalny dlugotrwaty prad obciazalnosci kabla
I, - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego (S1,45; B1,6)

Lp. Relacja kabla Pg S Ig I, I, I, 1,451, Typ kabla
(kW] | [KVA] [A] [A] [A] [A] [A]
1. |RG-RD 1 7.2 8,47 12.24 B50 57 72.5 82.65 | YDYzo5x 10
2. |RG-RD2 0.96 1.13 4.91 B25 28 36.25 40.6 |YDYzo3x4
3. |RD 2-obwdd gniazdek 2.0 2.35 10.2 B16 21 23.2 30.45 | YDYzo 3 x2.5
4. | RD 2-obw. o$wietleniowy 0.2 0.24 1.02 B10 15.5 14.5 2248 | YDYzo 3 x1.5

4.3. Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Du=PxL/kxs Zgmax < U, /1
gdzie: P,—moc; L - dlugos¢ linii; s - przekrdj linii
k - wspotczynnik Al - 50, Cu - 83 dla 3-faz., Al - 8,3, Cu - 14 dla 1-faz.
Z, - impedancja petli zwarciowej; I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatania urzadzenia wylaczajacego; U, -
napigcie znamionowe wzgledem ziemi (PN-ICE 60364)

Lp. Relacja linii P, L Typ linii Du I, I, Czas | Zgmax
[kW] [m] | Cu, [mm] | [%] [A] [A] zadz [ [om]
[s]
1. |RG-RD 1 7.2 16 5x10 0.14 B50 250 5 0.92
2. |RG-RD 2 0.96 16 3x4 0.25 B25 125 5 1.84
3. | RD 2-obwdd gniazdek 2.0 5 3x2.5 0.28 B16 80 0.4 2.875
4. | RD 2-obw. o$wietleniowy 0.2 10 3x1.5 0.10 B10 50 0.4 4.6
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5. Zestawienie materialow.

5.1.0prawy

1. Oprawa COSMO 236; 2 x 36 W ES-SYSTEM
2. Oprawa PF-100./1WH; TC-D 18 W ES-SYSTEM
3. Oprawa PRYMAT 1/8/3/1/A(2C HYBRYD

5.2.0sprz¢t i przewody.

. Wylacznik natynkowy 1-biegunowy 16A 250 V; [P=44
. Puszka natynkowa 4-ro wylotowa [P=44

. Gniazdko natynkowe 2P + Z; 16 A 250 V; [P=44
. Gniazdko natynkowe 2P; 16 A 250 V; [P=44

. Gniazdko natynkowe 3P + Z; 16 A 400V; [P=44
. Gniazdko telefoniczne natynkowe

. Rurka sztywna RB Max 16

. Rurka sztywna RB Max 20

9. Rurka sztywna RB Max 20

10.Listwa elektroinstalacyjna LN 16 x 16
11.Przewdd YDYzZo 5 x 10

12.Przewdd YDYzZo 5 x 2.5

13.Przewdd YDYZo 3 x 4

14.Przewdd YDYZzo 3 x 1.5

15.Przewdd LgYzo 6

16 Kabel YTKST 4 x 0.8

03N N KW~

5.3. Rozdzielnica RD 1

1. Obudowa RN 2 x 18- 55
2. Lampka sygnalizacyjna L 303

3. Rozlacznik izolacyjny FR 303 63; 63 A 400 V
4. Wylacznik nadpradowy i roéznicopradowy P 304 40-30-AC
5. Ochronnik przeciwprzepigciowy kl. B+C

5.4. Rozdzielnica RD 2

1. Obudowa RN 2 x 12- 55

2. Lampka sygnalizacyjna L 303

3. Rozlacznik izolacyjny FR 301 63; 63 A 400 V
4. Wylacznik nadpradowy 1 réznicopradowy P 304 25-30-AC

5. Wylacznik nadpradowy S 301 B6

6. Wylacznik nadpradowy S 301 B10

7. Wylacznik nadpradowy S 301 B16

8. Transformator 63 VA;230/24 V
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