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Przedmiar robét dobudowe dzwigu osobowego dla oséb niepetnosprawnych
przy ul. Hajduckiej 22 w Chorzowie

Dzial 1 Grupa 451 Roboty przygotowaweze

Rozdzial 1 CPV 45100000-1 Przygotowanie terenu

! KNR 2-25 0419-02-02() 1,00 szt
Budowa stupkdw = rur stalowyeh o $r.70 nun do znakdw drogowvel
2 KNR 2-25 0420-01-020 100 szt
Budowa znakéw drogovwyeh plaskich
3 KNR 2-25 0418-01-020 3.00 szt
Budowa stupkéw ograniczajqeveh polaezonych ling
L. 3 3.00
4 KNR 2-25 0418-02-020 3.00 52t
Rozebranie stupkéw o graniczajqeyeh polgezonych = ling
1. 3 3.00
3 KNR 2-25 0420-03-020 1.00 szt

Rozebranie znakéw drogowrch plaskich

6 KNR 2-235 0419-05-020 1,00 szt
Rozebranie stupkérw = rur stalowveh o $r.70 num do zhakow drogaveh

Rozdzial 2 CPV 45111000 -8 Roboty rozbidrkowe

7 KNR 4-021 0120-04-040 8.00 m
Demontaz rurociqgu stalowego ocynkovanego o Srednicy 63 - 80 nun
[. 80 8.00
8 KNR 4-021¥ 0142-04-020 1,00 szt
Demontaz zaworu przelotowego lub = vrotnego o Srednicy 63 min
1 1 1.00
9 KNR 4-021 031 2-04-040 10.00 m
Demontaz rurociqgu stalowego czarnego o srednicy 63-80 mm o polqezeniach spavamich
1. 10,0 10.00
10 KNR 4-01 0354-04-020 3,00 szt
Wykucie = muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m?2
. 3 5.00
11 KNR 4-01 0354-12-040 700 m
Demontaz parapetéw wewnetrznveh
1. 1.40%3 7.00
12 KNR 4-01 0533-08-050 2.10m2

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyeh, okapdw. kotnierzy gzyvinséw itp.z blachy
nie nadajqeej sie do uzytku

1. 1,40%0,30%5 2,10
13 KNR 4-01 0336-07-040 20,00 m
Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosei do | X I cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

Lo 170%2%241,70%3%241,50%2 20.00
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14 KNR 4-01 0329-03-060 3,73m3
Wykucte otworéw w sScianach z cegiel o grubosct ponad 1/2 cegly na zaprawie cenentowo-
wapiennej, dla onwordw drzwiowych i okiennych
1. 1.18%2,20%0.55 1.43
2. L0%2,10%0.41 0.80
3. LI18%2,20%0,55%4 5.71
4, -1.08%1,26%0.,55%3 -2.24
S
6. Przenicsienie + 5.73
13 NRA-01 0349-02-060 257 ni3
Raozebranie Scian filaréw, kolumn wykonunyeh = cegiel na zapravie cementowo-ywapienne/
I L86*0.41%3.20 257
16 KNR 4-01 0346-03-020 14,00 521
Wykucie giniazd o glebokoscei | cegly dla belek stalovwyeh v $cianach ng apravie
cemermmvo-vapienney
1. 10+ [-1.00
[ KNR 2-31 0810-02-050 35.00m2
Rozebranie nevwierzchni = kosthi brukowej na podsypee cementowo-piaskove)
1. 7.0%5.0 35.00
18 KNR4-01 0108-17-060 1225 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadovwezymi wg rod=aju rozhicranyelr konstruke)i
ceglanveh na odlegtosé do I km
1 5¥1.8%0.05-7.070.3%0.04+20.0%0.240.15 113
2. 5.7542.37+35.0%0.08 iL.12
oo
4. Przenicsienic + [2.25
19 KNR 4-01 0108-20-060 171,50 m3
Winviezienie gruzu samochodami samowyladowezyvmi wg rod=aju rozbieranvch konstrukeji
nakazady I km, bez wogledu na rodzajkonstrukeji
L 1225%19 171.30
20 AW-060 1225 m3
Oplata za vwysypisko
I. 1225 13,35
Rozdzial 3 CPV 45111000 -8 Roboty ziemne
21 KNR2-01 0202-02-060 ' 15,57 m3
Roboty ziemne wykompwane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 = transportem urobku
samochodami samovwytad do 3 ¢ na odl dolkm. Kategoria grunt 1]
I 1.51+3.64+0.68 7.83
2. 2.13%¥2.4%4.0 20064
3. L3*0.5%0.25%2.74%6 267
L
5. Suma 3104
6. Przeniesienie pomnozone
7. 15.57
22 KNR 2-01 0202-03-060 1557 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami preedsigbiernymi 0,40 m3 = transportem urohku
samochodami samowylad.do 5 ¢ na odl. dol ki K ategoria gruni [V
1. 15,37 5,57
23 KNR 2-01 0214-04-060 360,52 m3
Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,3km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonyeh. Grunt kat 1I-1V
I. 31,14*18 360.32
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KNR 2-01 0215-06-060 14,87 m3
Wykopy oraz przekopy wykomnwane koparkami przedsiebiernyini 0,40 m3 na odklad. Grunt
kategorii 111

[ 6.153%4,4%4 5405 60.88

2. 231,14 3114

3o

4. Suma 29.74

5. Przenicsienic pomnozone

6. 14,87
KNR 2-01 0215-07-060 1487 m3

Wykopy oraz przekopy wykomnvane koparkami przedsi¢hiernymi 0.40 m3 na odklad. Grum
kategorii [V

1. 1487 1187
KNR 2-01 0307-02-060 344 m3
Reezne roboty zienne = preewozem gruniu taczkami. Ocdspojenic gruntu | proewos na
odleglo$c do 10 m.Grunt kategorii 11,

L 6,15%4 4%4 53%0.5%0.5 30000
KNVR 2-01 0307-03-060 30,44 m3
Reczne roboty ziemne = przeworzem gruntu taczkami. Odspojente gruntu i preewds na
odleglos¢ do 10 m.Grunt kategorii [V,

1. 3044 30004
KNR 2-01 0317-02-060 3.63m3
Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, muroc. | kolektory w gruntach such =
wydobyciem urobku lopatg lub vwyciggion ree=., gleb 1.3m,szer 0,81, 3 kat. 3-+4

L. (1.96+2.1)%0.6%1.3 3.03
KNR 2-01 0317-05-060 20,60 m3
Wykopy liniowe o Scianach pion.pod Sundamenty.ruroc. ! kolekior: w gruntach such.z
wydobyciem urobku fopatq lub wyciqgiem recz.o gleb.3.0m szer 0.8-1, Sm. kut. 3-4

I, 12,0*0.9%2.0 2160
XNR 2-01 0322-07-050 4800 m2
Azwrowe umocnienie pionowyveh Scian wykopdw lniovveh szerdo Tm teleb.do 3m palami
szalunkowymitwypraskamitw gruntach such. wra- = rozbidrka. Grunt kat {H-1V

1. 12.0%2.0%2 A18.00
KINNR 4 1411-030-060 3. 74m3
Podloza pod kanaly = materialéw sypkich o grubosci 20 emi obsypka rur na wysokosé 30 cm
ponad rure

1. 10,0%0.9%0,66-10,0%3,14%0.08*0.08 3.7
KNR 4-01 0104-03-060 423 m3
Wykopy przy odkrywwaniu odeinkami istniefqeych fundamentéw v gruncie kategorii 1V

1. 4.15%0.86%1,19 4.25
KNR 2-01 0211-03-060 10,85 m3

Roboly ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0, dm3.spyeharkami 7SKM =
transp.samochodani samowyl.do 5t do hm lecz vw ziemive hatdach. Grunt kat. 1-117

l. 423 4,23

2. 6.6 6.60

oo

4, Przeniesienie + 10.83
KNR 2-01 0214-04-060 19530 m3

Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0, 5km odl transporfu ponad km
samochodami samowyl.do 3t po drogach utwardzonych. Grumt kat. /-1

1. 10,85*18 195,30
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35 KNR 2-01 0320-05-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,glebokosé wykopu do 3,0 m i

szeroko$¢ 0,8-1,5 m.Grunt karegorii 1I-1V,

1. 12,0%0,9%2.0

2 ~(]0,0*0.9*0.66+3,]4*0.23*0,23*2.0*2)
3.

4. Przeniesienic +

36 KNR 2-01 0501-01-060

21.60
-6.60

Reczne zasypywanie ywykopdw ze skarpanii = proerzutem na odleglosé do 3 w.Grunt kategorii

=111
I, 6.05%.4%4.3
2. 363
3. 3L
-+
3. Suma
6. Przeniesicnic pomnozone

7
37 KNR 2-01 0501-02-060

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami = preerzutem ne odlcglosé do 3 m.Grunt kategorii

IV

. 47,14
38 KNR 2-01 0501-04-060

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami. Dodatek za kazdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 m

do 9 m.Grunt kategorii 1-111.

L 471456
39 KNR 2-01 0501-03-060

Reczne zasypywwanie wykopéw ze skerpami Dodaiek -a kazdy dulszy 1 m praerzuty ponad 3 m

do 9 m.Grunt kategorii [V,

I 47.14%6
40 KNR 2-01 0236-02-060
Zageszezenie zasypki ubijakami mechaniczmymi, Grunt - kategorii 111-1)"

. 9428
Dzial 2 Grupa 452 Wznoszenic obiekigw budowlanyeh lub ich czesei

Rozdzial 1 CPV 45262100 - 2 Wznoszenie rusztowan

41 KNR 2-02 1604-02-030
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 .

I (2.45+2.70%2)*14.0
Rozdzial 2 CPV 452623107 Zbrojenie

42 KNR 2-02 0290-02-034
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementérw budynkény i budowli pretami stalovwyini
okraglymi zebrovwenynii fi 6 mm | stal A-{]

Lo (9.10+178.80)%0.001%].05
20 16%1.1%0.222%0,001%2
3

4. Przeniesicnie +
43 KNR 2-02 0290-0201-034
Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkdw i budowii pretami statowymi
okraglymi.zebrowanymi fi 8 mm , stal A-1

1. 75,50%0,001*1,05
2. 0,04
3.
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4. Przeniesienie +
KNR 2-02 0290-0201-03+4
Zbraojenie konstrukcji selbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami sialowymi
okraglymi zebrowanymi fi 12 mmn | stal A-11

Lo (976,40+578,70)*0.001%1,03 1.63
2. 4.0%4%0,888*2%0.001 0.03
.

4. Przeniesicnie +
KNR 2-02 0290-0202-034
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli pretami stalowymi
okraglymi,zebrowanymi fi 20 min | stal A-11

. (368.10+623.90)*0.001%1.05

Rozdzial 3 CPV 45262311-4 Betonowanic

46

47

48

49

Ly
by

KNR 2-02 1101-07-060
Padklady betonoywe na podtozu gruntowym - beton B10)

S3EL23%0.10 .31
1.96+2.10)*0.30%0.10 0.20

—

. Przeniesienie +
KNR 2-02 0205-01-060
Plvty fundamentowe zelbetowe - beran C16/20

Lo 30071 15%0.40
KNR 2-02 0201-01-060
Lawy fundamentowe betonowe, prostokqine o szerokosei do 0.6 11 - beton C16:20

L (1.96+2,10)*0.40%0,30
KNR 2-02 0207-01-030
Sciany fundamentowe zelbetowe o grubosci 8 e - beton C16/20

1. (3.40+2.40)20.50%2.71%2 13.89
20 L63%2%2.74-1.18%1.54 7,22
3.0 (1LO+0.30)*0.30%2 74%4 gala
%] —

5. Przeniesienie +
KNR 2-02 0207-07-0350

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosei scian zelbetoveyeh fundamentowyeh

1. 30,24*17
KNNR 2 0301-030-060
Fundamenty = bloczkdw betonowych

I, (2.0+1.96)*0.38*1,0
KNR 2-02 0208-04-060
Stupy zelbetowe prostokgine o stosunku deskowanego obwodu do pr=ekroju do 16 m/m?2 -
beton C16/20

1. 12.0%0,25%0,25%4
KNR 2-02 0219-01-060
Gzymsy zelbetowe o wysiegu do 13 cm - beton C16/20

1, 2,10%0.15%0.25 0.08
2. 2.15%0.13%0.10%5 116
3. 2.153%0,15%0.10 0.03
e
5. Przeniesienie +

KNR 2-02 (G211-05-060
Wierice i nadproza zelbetowe dwustronnie deskowane szerokosci do 0,4 n1 - beton C16/20
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60

L. (2.55%2+1.65)*0.40*0.25
KNR 2-02 0211-04-060
Wience i nadproza zelbetove chvusironnie deskowane szerokosci do 0.3 m - beton C16/20

1. 0.47%0.25%0.25

2. (2.15%2+1,90%2)*0.25%0.25%5

30 (2,15+1,90%2+0.39)%0,25%0,25%4
4. (2,15+1,90%2)%0,25%0,25

=
L L

| £ T Y R

1

&= 5=
[ IS R VAR ]

5. 1.65%0,25%0.25%5
6
7. Przeniesienic +

KNR 2-02 0216-02-030

Plyta zelbetowa stropowa o grubosci 15 cit - beton C16/20)

f—

I, 1.63%1.90 S
2. 1.96%2.0 2

(7]

J. Przeniesienie +
SNR 4-07 0206-04-020
Poduszki betonowe o wym. 0.20 x 0,25 x 0.55 m - beton C16. 20

. 4+0 1100
2. 4 .00
3

=y

Przeniesienie +
KNR 4-01 0206-02-020
Zabetonowanie gniazd do 0,1 m2 przy glebokosci ponad 10 cnnw scianach

I
KNR 2-02 0216-01-050
Plviy stropowe zelbetowe pochyini grubosci plviy 8 cu-beton C 16 20

I 13%418
KNR 2-02 0216-05-050

Plyty zelbetowe siropéw Dodatek -a kazdy I em rézniey w grubosciach phviv,

I, 3.43%

#7
Rozdzial 4 CPV 43262500 - 6 Roboty murowe

6/

63

NNR A-01 0301-01-060
Podbudowa fundamentu = cegly pelnej k. 200 na zaprawie kNS

L. 4.15%1,19*0.86
KNR 4-01 0303-0201-030
Uzupetnienie Scianek = cegiel lub zamurowanie onroréw w sciankach na zaprenvie
cementovwo-wapiennej hvapno gaszone/ scianki grubosei 142 cegly

1. 4.18*3.90-1,0%2,0 1-1.30
2. (3,27+3.80+0.50)%2,60-1.0%2.0%2 15.68
S
4. Przeniesienie +

KNR 4-01 0304-0101-060

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $eianach - cegh na zapravie cementowo-

waplennej /wapno gaszone/

L. (1.96+2.0)*0,38%2.90 4.36
2. 1,22%1.60%0,55 1.07
3. 0.15%1.26%0,55%4 0.-12
e
5

Przeniesienie +
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64 KNNR 2 0302-040-060
Sciany mirowane budynkévw wielokondygnacyjnych = bloczkévw = beton komdrkawego gr. 23

cli
I 12.0%(1.65%2+1.90%2)*0.25 21.30
2. (1.50*%1.65-1.26%1,50)%0.25 0.13
3. +(L26%2.20%4+1.26%0.50)%0.25 2,92
< o

5. Przeniesienie +
(i) KNR 4-07 0322-02-020
Obsadzenie kratek wentylacyjnyeh o wyn. 0,20 x 0,20 m w Sciunach = cegiel

1.1
66 KNR 4-01 031 3-04-040
Wykonanie przeskiepies obvorévw w scianach = cegiel. Dostarezeniv i obsad-enic helek
stalowveh do T NP 180 mu

1. L70%4%2 13.00
2. La0*2+3 120
3. 1.50*3 130
N

5. Przenicsienie +

Rozdzial 5 CPV 45 223110-0 Montaz konstrukeji stalowe;j

67 KNR 2-05 0120-05-034
Dostanea i montaz schodiw stalonvveh -stal Si3 8

Lo (194,5-16,3%35)*1.038*0.001
68 KNR 2-05 0120-08-034
Dostavwa i montaz pokryé schoddw = blach zebreon vainych

1. 16.3*5%1.02%0.001
6o KNR 2-05 0120-06-034
Deostawa i montaz poreczy

1. 0.05
70 KNR 2-05 0120-07-034
Dostavwa i montaz belek stalowych pomostéw

1. 0.317%1,038
Rozdzial 6 CPV 45261000 - 4 Roboty pokryweze

71 KANR 2-021¥ 0304-02-050
Dwanwvarstwowe pokryeie dachéyw papq termozgrzewalng

1. 10.62
72 KNR 2-02 0307-0201-050
Rozne obrébki = blachy cynkowo-tvtanowej grubosci 0,60 mm przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 ¢cm

I (2.50%2+2.70%2)*0.30 Szl
2. (2.0%2+2.28%2)%0,30 23
3;
4. Przeniesienie +
73 KNR 2-02 0509-0201-040
Rynny dachowe z blachy cynkowo-tylanowef grubosci 0,60 nim, polokragle o Srednicy 10 cm

1. 2.50+2.0
74 KNR 2-02 0511-0101-040
Rury spustowe z blachy cynkovwo-ttanowej gruboset 0,60 mm,okrqgle o srednicy 8 e

1. 3.0+0,30
Rozdzial 7 Dostawa i montaz dzwigu osobowego
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AHW-090 100 kpt
Dostawa i montaz diwigu osobowego hydraulicznego 5 preystunkoveego o ud=wigu 600 ke /S8
0s0b /- wg oferty firmy DZWIG SERWIS Biclsko-Bial ul Gozdzikew 20

[ [.00

Dzial 3 Grupa 453 CPV 45320000-6 Roboty w zakresie instalacji i izolacji

Rozdzial 1 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

76

50

817

§3

KNR 2-02 0604-0304-050 : 2132 m2
Izolacje proecivwilgociowe poziome,= papy asfaltoveef nu tekiirze ng lepiku na
zimno, Pienysza warstwa, Emulsja asfaltowa izolacyina.

1. 3.40%4.13 LT

2. (L96+2.10%0.10%2 2625

3.0 1.96%1.62+1.96%0.10 396

£

5. Przeniesienic + 21,32
KNR 2-02 0604-0601-050 R ]

lzolacje pr=eciwwilgociowe powierzehni poziomyeh.z papy asfalieny ey na tekinr=e na lepiku
na zimnoe. Kazda nastepna vearsowe.,

1. 2132 .52
KNR 2-02 0602-07-030 Fa 1T m2
[zolacje proechnmvilgociowe powtokove poziome.z Abizolu na ~inm, Prermvszawarstny

[, L15%*34 (R
KNVR 2-02 0602-08-030 1.0 m?
Izolacje przeciwvivilgociowe polokowe, poziome,z Abizolu nu zimno. Kuzdu nastepna
warstwa,

. 1401 1111
KNR 2-02 0603-07-050 TN m2
{zolacje przeciviwilgociowe powlokowe, pionowe.z Abizolu na zimno. Piervsza vwarsove,

Lo (3d+d.13)¥220.4 0.0

2. (1.96+2.1)%2%0.3 20H

3. (2:442.15)%2%2 74 2193

4. 0.65%6%2%2.74 2137

50 (24+2.15)%2%1.0 9.10

6. (2.0+1.96)¥2%1.0 : b2

T

8. Przeniesienic + 71.80
(VR 2-02 0603-08-050 "1.80m2

fzolacje przechwvilgociowe powlokowe pionove,z Abizolu ner =inmo. Keatdu nastepin
warshwa.

1. 718 71.80
KNR 2-02 0609-02-050 3,96 m2
{zolacje poziome = plyt styropianowych gr. 5 om

L 1.96%1,62+1.96%0.40 3.96
KNR 2-02 0609-02-050 10,62 m2
Izolacje poziome = piyt styropapy gr. 15 cm

1. szyb

2. 2.40%2.15 5.16

3. portiernia

4. 2.0%2.34+1.96%0.40 bRI¢)

S

6. Przeniesienic + 10.62

Rozdzial 2 CPY 45330000-9 Roboty instalacyjne

System Kosztorysowania WINBUD Rosztorys Prof (wer. 2009.20)
Licengja:
sir 8



84

83

86

&7

88

59

91

KNR 2-13W 0105-08-040 8,00 m
Rurociygi = rur stalowych ocynkowanych o polgczeniach gwintovwanveh srediicy nominatnej
65-80 nun

l. 8.0 8.00
KNR 2-151¥ 0130-07-020 1,00 szt
Zavwory prelotowe proste o Srednicy naonminalnej 65 mm, insialeaci wadociqeonwyel = rur
stalowych

L1 1.00
KNR 2-131V 0303-08-040 10.00 m
Rurociqgi stalove o Srednicy nominalne; 65-80 mm o polqezeniucl spavanveh, na Scivinuch

. 10.0 1000

KNR 2-191F 0216-07-105 300 przefsc

Przejscia rurociqgu proez sciam: nurowane o grubosei 2 cegiel o Srednicy nominalnef do
SOnmunnw tulei = rury stalowej

L. .3 RRUY
KNNR A 1308-020-040 10,00 m
Rurociqgi PVC o Srednicy zewngirznej 160 mm

100 10,00
KNNR 4 1322-020-020 .00 szt
Ksztaliki PVC kanalizacyjne o srednicy zesvnetrzingf 160 mm

| B YY)
KNNR A 1427-010-020 200 524
Przejscia szezelne preez Seiany studzienek | $rednica otvorn 160 mm

. 2 2.00
KNNR 4 1417-02010-020 200 szt

Studzienki kanalizacyine systemowe "WAVIN' o sred 425 mm . Zamknieeie rurg teleskopong
Jjne s) ¢ { / {
= poknwg zeliwng | kineta stud=ienki = PP

1. 2 200

&

Dzial 4 Grupa 454 Roboty wykoiczeniowe

Rozdzial I CPV 45410000 - 4 Tynkowanie

92

94

KNR 4-01 0703-02-050 &34 m?
Umocovvanie siatki tynkarskicj clelo-ciqgnionej na stropach pluskich podeiyguch

Lo L70%0.90%2+1,70%0.80%3+1.50%0.80 8.5
KNR 4-01 0704-01-050 834 m2
Powlekanie siatki cigto-ciqgnionej zapravg cementowe na Sciunach i siropech

1. 834 3.3
{NR 4-07 G704-03-050 8,34 m2
Wypelnienie oczek siatki cigto-ciqgnionej zaprawq cementowy na Scianach i stropach

1. 834 ' 8.3
KNR 2-02 0803-03-050 273,63 m2
Tynki swykle [1] kategorii Scian i stupdwwvkomnvane recznie.

Lo (L65+1.90)%2%(12.0+3.0) : 106.50
2. 29,98%2 39.96
3. (1,62+1.96)%2.90 10.38
4o 2,0%2.50%2 10.00
5. (1,0+2,20%2)*1 50%5 10,50
6. kotlownia , maszynownia

System kosztorysowania WINBUD Kosztorvs Prol (wer. 2009.20)
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7. (6,35%2+3,27%2)*2 51 48.29

8.

9. Przeniesienic + 275453
96 KNR 2-02 0803-06-050 26,20 m?2

Tynki zwykle 11 kategorii stropow i podciagow wykomnrane rec-nie.

1. 1L65*%1.90 3

2. 1.62*1.96 3.8

3. kotlownia . maszynownia

4 2A3FLT24063% 13543807 1. 302, 10%0.30+1.60% .45 [Y.84

S0

6. Przeniesicnie + 26.20)
97 KNR 2-02 1607-01-030 1234 2

Rusztovwania na wysmvaicach drevnianveh.

L L90#1.65%4 L5
Rozdzial 2 CPV d45421131- 1 Instalowanie drzwi stalowyceh

98 VR 2-02 1204-03-030 600 m?2
Drzwi stalowe pelne o odpornosci ogniowej E130

1. kotfownia
2. 1.0*2.,0%3 0.0
Rozdzial 3 CPV 43432000 - 4 Posadzki i podloza

vy KNR 2-02 1701-0702-060 (8 3
Podklady na podtozu gruntovvim = ubitvedy materialiw.- sk,

Lo (L96*1.62+1.96%0.60)%0.20 (.87
100 KNR 2-02 1101-01-066) (.44 3
Podklady betonowe na podiozu gruniowym = betonu B1()

L. (1.96%1.62+1.96%0,60)*0.10 0.1
101 VR 2-02 1102-02-050 I8 I8 m?
Warsnvy wyrdwnaweze = zapransy cementowef grubosci 20 nn, zatarie na oludko.

1. 1.3%]2 S6
2. portiernia
3. 1.96%1.62+1.96%0.6 135
4. kotlownia . maszynownia
3.0 633%(3.27+L18)+1,18%0,55+1.0%0.41 A8.37
6.
7. Przeniesienie + ’ RhA
102 KNR 2-02 1102-03-050 TR0 m2
Warsnsy wyrdwnaveze = zaprawy cementowej. dodatek fub polrqeenic za zniang aruhosci o
10 nm.
1. (4.35+35.46)%3 29,15
2. 4837 18,37
30
4. Przeniesienie + 77.80
103 KNR 2-02 1118-08-030 36,80 m2
Posadzki z plytek gresowych ukiadanych na klej nietode 2vwyvkig
1. 1,96%1,62+1,96%0,60 1.33
2. L;3%2 5.6
3. kotlownia , maszynownia
40 1.72%2.43+4,63%1.55+1.85%1.60+3,80%1,30+2.10%0.30 19.89
5. LI8*0,55+1.0%0.41+(:1,93+1.30)%4,18 27.10
6.
7. Przeniesienie + 56.80
104 KNR 2-02 1119-02-040 66,76 m

Cokoliki z plytek gresovwyeh wys. 10 e ukladane na klef metodg wyklg

System koszlorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer 2009.20)
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2.36%2+1,96 .08
327*244.63%2+1.60%2+3.80%2 1.83*2+1.60%2-1,0%3 30.50
4 18%4+4.93%2+1 30%2 2918

I.
2.
3.
T
5. Przeniesienie +

Rozdzial 4 CPV 453440000 - 3 Roboty malarskie

1035 KNR 7-12 0204-03-050
Malowanie ped-lem konstrikei stalowef Jurbg chlorokauczukony i grintowaiia. oedlineeo
Stosoveaitia

Lo (012+0.05+0.33)%36.0
106 KNR 7-1202]13-03-050
Malowanie pedziem konstrukeji sialove; emalicg chilorokauczikowg oedlneso stosowaniv

I, 18.0%2
107 KNR 2-02 1505-01-050
Dwukrotne malowanie tynkéw wewnglznyeh gladkich farbe enndsyiing akrylowy

Lo (L33+1.96)%2%2 3 A
2, 337196 Sy
3. =0 13,00
Lo

t

Przeniesienie =
7108 KNR 2-02 [507-07-050
Dhwiikrotne malowanie farbe wapienng nankow wevwngtromeeh scian

1. (418%2+4.93)73.5 10,32
& LS
CLIS¥2+16% 2 1 85%2+1 .0%2-3 §52+3 2792~ 1.632)%2
3
oo
o Przemesicine +
109 KNR 2-02 150]1-06-030
Dwukrotne mulovauie forbe vwapienig kv asesenetrznvely sufiton.

1 (3.27+118)%6.23
Rozdzial 5 CPV 45450000 - 6 Roboty clewacyjne /w tym docieplenie /

110 KNR 2-02 0613-06-030
Izolucje pionowe = el mineralnej gr. 5 em

1 13.60%0.50%2
111 KNR 00-23 2674-0220-050
Daocieplenie $cian = cegly plvisnropian. gr. 15 em $vs.STOPTER pray uzvein gotow o
zaprawy kt’c{jqc@/,:pi':_&’gol()u'.poc//t):'u.r'c;c:n_ym wvkonavyprawy: elewacvinef - CERMIT N-200)

1. (2454275 2)%13.60 10s.12
2. -2.0%3.0 -6.00)
3. 2,0%3.0 .00
L

5. Przeniesienje +
112 CNR 00-23 2612-01-030
Przyklejenie plyt styropianowych gr. 10 em do scian

I, 6,15%1,50
113 KNR 2-02 1907-09-030
Izolacja pionowa scian = folii kubelkowey

b 922
174 KNR 00-23 2612-04-020
Przymocowanie folii kubelkowej za pomoey dybii do Scian
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18.00
36000 m2

26,00
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S

f37 10 m2
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6,410 2

d6.11

13,60 m?2

13 00
TON T2 02

108,12
922m2

2

922 m2?

b

9.0

2700 5zt



1. 27 27.00
113 KNR 2-31 0511-03-050 23.63m2
Nawierzchnie = kostki brukovef betonowejf szarej o grubosei § e ukladanef na podsypee
cementowo-piaskowej

1. 7.0%5,0 3:
2. ~(2.0%2,5042.60%2,43)

3 _____________
4.

Preeniesienie + 23.03
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